












  ROTAX MAX CHALLENGE 2008 
REGLAMENTO TÉCNICO 

 

7/12 

 

Versión 1 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versión 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.15. Carburador 
 
Carburador DELL’ORTO “VHSB 34” troquelado en él y 
“QD” o “QS”estampado en la carcasa 
Todo el diámetro del colector de admisión debe mostrar la 
superficie troquelada. 
Surtidor marcado con “FN 266”. 
La campana del carburador debe estar troquelada  con la 
medida “40” y la parte inferior de la misma  tener la 
superficie  troquelada también. 
Aguja marcada “K27” o “K 98”. 
Son permitidas las siguientes combinaciones de flotadores 
y gigleur de mínima: 

Combinación 1 
Flotadores del carburador están marcados con «gr.5.2». 
El «strater jet» está marcado con el número «30».  
El gigleur de mínima interior está marcado con el 
número «30». 

Combinación 2 
Flotadores del carburador están marcados con «gr.3.6». 
El «strater jet» está marcado con el número «60».  
El gigleur de mínima interior está marcado con el 
número «60» 
 

Los reglajes de los  tornillos de ajuste del carburador son 
libres. 
 

6.16. Bomba de gasolina 

Bomba de gasolina de diafragma MIKUNI. Se debe colocar 
en la parte inferior del soporte del silenciador. 

6.17. Filtro de gasolina 

Solo se permite colocar el filtro original (ROTAX nº 274 
160) entre el depósito y la bomba. Cualquier otro filtro no 
original se debe colocar entre la bomba y el carburador. 

6.18. Radiador 

Radiador de aluminio  
Superficie de enfriamiento: Altura = 290 mm; ancho = 
133 mm. Grosor = 32 mm 
Lugar de fijación a la derecha del motor. 
El radiador se debe montar con todos sus componentes. 
No se permite ningún dispositivo de enfriamiento 
adicional. Solo se permite una cinta aplicada a la 
superficie del radiador como medio de control del flujo del 
aire. La cinta no se puede quitar durante la carrera. 
Cualquier otro medio de control del flujo del aire está 
prohibido. 
La remoción del termostato de la tapa del cilindro es 
aceptable. 
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6.19. Refrigerante 

Solo se puede usar água sin aditivos. 

6.20. Escape 

Debe ser suministrado por ROTAX y no puede ser 
modificado excepto para reemplazar el material 
absorbente del silencioso y el uso de grapas de rosca en 
lugar de remaches para asegurar el capuchón del final del 
silencioso. 
Se debe usar el cono de escape standard. 
El tubo de escape tras el silencioso como se muestra en la 
ilustración. 
Longitud del cono de admisión: 592 mm  +/-5 mm 
(medido por fuera desde el principio del tubo de escape 
hasta el principio de la parte cilíndrica). 
Longitud de la parte cilíndrica del tubo de escape: 125 
mm  +/-5mm. 
Longitud del cono final: 225 mm  +/-5 mm (medida 
ilustración 7). 
Diámetro externo del tubo de ángulo 180º. 
41 mm + 1’5 mm/ -1’0 mm..(medidos al principio y al 
final ángulo). 
Diámetro del orificio del final del capuchón (ilustración 7, 
posiciones 3 o 6): 21 mm +/-0’2 mm. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para fijar el escape al cilindro se deben de utilizar 
solamente muelles originales Rotax y solo e permite como 
máximo la utilización de cuatro muelles. No es permitida 
la utilización de cables. 
Se permite una sonda de temperatura en el escape, a 
50mm del cono de entrada del escape. 
El aislante de ruido (posición 3) es obligatorio y debe ser 
original ROTAX. Solamente se puede usar una unidad de 
aislante de ruido.  
 
 
 
7. ESPECIFICACIONES TECNICAS MOTOR 125 MAX 
DD2 
 

7.1. Squish: 0’90 mm – 1’30 mm 

Procedimiento igual que 6.1. 
 

7.2. Sección cámara de combustión 

Lo mismo que 6.2 

7.3. Pistón 

Lo mismo que 6.3 
 

7.4. Bulón del pistón 

Lo mismo que 6.4 
 

7.5. Cilindro 

Cilindro de aleación ligera con  laminado GILNISIL, 
configuración con una lumbrera de escape principal y una 
válvula de escape de ajuste neumático. No se permite un 
nuevo revestimiento de Nikasil. 

Debe tener de fundición el logo ROTAX(1). Marcado con el 
código de identificación 613 930 o 613931 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataque máximo: 54,035 mm (medido 10 mm por encima 
del puerto de escape) 

La altura del cilindro debe ser de 86,7 mm con una 
tolerancia de –0’05/+0’1 mm . 

Todas las lumbreras  tienen terminación de fundición 
excepto algunos preexistentes mecanizados de fábrica. 
Todas las lumbreras tienen borde biselados para evitar 
que el segmento se enganche. No está permitida la 
mecanización. 

La “distribución de la lumbrera de escape” (la distancia 
entre el tope del cilindro y el tope de la lumbrera de 
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escape) se tiene que comprobar mediante una plantilla 
(ROTAX nº 277 397).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poner la plantilla dentro del cilindro con el «enganche»  
puesto en la parte central de la lumbrera de escape 
Mover la plantilla hasta que el «enganche» esté en el 
tope de la lumbrera de escape. Insertar una galga entre 
el tope del cilindro y la plantilla. La medida máxima de la 
galga debe de ser inferior a: 

 
125 DD2…… 0,75 mm 
 

7.6. Válvula de escape 
El mismo que 6.6 
 
7.7. Sistema de admisión 
El mismo que 6.7 

7.8. Biela 
El mismo que 6.8 
 
7.9 Caja de 2 cambios 

Los piñones primarios con 19 dientes para la  primera 
velocidad y 24 para la segunda. 
El piñón secundario de primera velocidad con 81 dientes.  
El piñón secundario de segunda velocidad con 77 
dientes. 
 

7.10. Galleta del cigüeñal  

El mismo que 6.10 

 

7.11. Encendido 

El mismo que 6.12 

 

7.12. Carburador 

El mismo que 6.15 

 
7.13. Árbol de Equilibrio 
 
El engranaje principal de equilibrio debe estar montado 
en el cigüeñal 
 
El engranaje de equilibrio debe estar fijado en el 
eje primario de equilibrio y debe estar alineado con el 
engranaje principal de equilibrio de acuerdo con las 
indicaciones del manual de reparación. 
 
El contrapeso de equilibrio debe tener la superficie 
grabada (como muestra el dibujo) 
 

 

7.14. Relación de velocidades 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Son permitidas las siguientes relaciones de velocidades:  
32/65; 33/64; 34/63; 35/62; 36/61; 37/60; 38/59 
 
7.15. Embrague  

Embrague centrífugo en baño de aceite, acoplamiento 
máximo a 4.000 r.p.m. Esto significa que el kart (sin 
conductor) debe empezar a moverse antes de 4.000 rpm. 

 
7.16. Cambio de velocidades 

El cambio de las dos marchas debe de manejarse con las 
levas  (posición 23) en el volante a través de dos cables 
(posición 6 y 7) 

Debe usarse el cubo del volante (pos. 27). 
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7.17. Filtro de aire 

Silencioso con purificador de aire lavable  integrado con 
todos sus componentes.  
La caja del silencioso esta marcado en el interior con la 
pieza Rotax 225 012.  
La cobertura del silencioso esta marcado en el interior 
con la pieza Rotax 225 022. 
El filtro del aire esta marcado en el interior con la pieza 
Rotax 225 052.  
En lluvia se permite tapar la entrada de aire con cinta 
adhesiva.  
 

7.18. Bomba de gasolina 

La bomba de gasolina original (gris o negra) debe ser 
montada por medio de los dos soportes de goma al 
chasis del kart. 
La bomba de gasolina MIKUNI (usada en el FR 125 Max) 
es permitida. 
 

 

7.19. Filtro de gasolina 

Solo se permite colocar el filtro original (ROTAX nº 274 
160) entre el depósito y la bomba. Cualquier otro filtro no 
original se debe colocar entre la bomba y el carburador. 

7.20. Radiador 

Radiador de aluminio  
Superficie de enfriamiento: Altura = 284 mm; ancho = 
202 mm; Grosor = 32 mm 
El radiador se debe montar con todos sus componentes 
en la parte izquierda del kart. No se permite ningún 
dispositivo de enfriamiento adicional. 
El punto más alto del radiador no puede estar más de 400 
mm por en cima del tubo principal del chasis. 
Solo se permite una cinta aplicada a la superficie del 
radiador como medio de control del flujo del aire. 

Cualquier otro medio de control del flujo del aire está 
prohibido. La cinta no se puede quitar durante la carrera. 
 

7.21. Refrigerante 
Solo se puede usar água sin aditivos. 
 

7.22. Escape 

Debe ser suministrado por ROTAX y no puede ser 
modificado excepto para reemplazar el material 
absorbente del silencioso y el uso de  grapas de rosca en 
lugar de remaches para asegurar el capuchón del final del 
silencioso. 

 

 
Se debe usar el cono de escape estandard. 
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El diámetro del huelo (posición 5, en el dibujo): 19,6 mm 
+/-0,2 mm. 
Solo se permite el uso de una pieza de material aislante. 
Pueden usarse, como máximo, 4 muelles originales Rotax 
para ajustar el escape al cilindro (no se permite cable de 
acero).  
Para fijar el escape al cilindro se deben de utilizar 
solamente muelles originales Rotax y solo e permite como 
máximo la utilización de cuatro muelles. No es permitida 
la utilización de cables. 

8. Casos omitidos 
Los casos omitidos y cambios a este reglamento serán 
resueltos por la comisión organizadora de la ROTAX MAX 
MOJO CHALLENGE 2008. 
 

 


